
 

MOUNTAINPRESS 550TPC-S 

Anbau am Traktor 

 

ACHTUNG! 

Vor Benutzung der Maschine das Handbuch aufmerksam 

durchlesen 

 

 

Den Traktor an die Rundballenpresse nahe bringen bis 
wann die unteren Anschlüße mit den unteren Anschlüßen 
der Maschine aufreihen. 

 

Die Befestigungsstifte einstecken und durch den 

elastichen Splint festmachen. 

 

Den Dreipunkt an den obigen Anschluß verbinden und 
den durch den entsprechenden Stift befestigen. Die 
Position des Stiftes durch den elastichen Splint 
festmaschen. 

 

Auf der Ebene soll das Pick-up nahe bei den Boden sein. 
Dafür soll die Länge des Dreipunktes eingestellt werden. 

 

Die Länge des Dreipunktes festmachen. 
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Das Stützfüßchen abtrennen, auf halber Länge in 

horizontaler Position befestigen, damit es während den 

Arbeitsphasen kein Hindernis darstellt. 

 

Die entsprechend bemessene Kardanwelle an der 

Zapfwelle des Traktors und an der Maschine anschließen. 

Die Sicherungskette an der Öse auf der Maschine 

befestigen. 

 

Den 2-polige Anschluss anschließen. 

 

Den hydraulischen Verbinder am einfachwirkenden 

Verteiler auf der Zugmaschine anschließen und 

überprüfen, ob der Höchstdruck der Zuleitung auf 130 

bar eingestellt ist. 

      

Um Schäden an den hydraulischen Kolben und an den 

Scharnieren der Türen zu vermeiden, den Ölfluss des 

Traktors mit dem Ring C auf dem Flussregler einstellen. 

Beim Festziehen des Ringes reduziert sich die 

Öffnungszeit der Tür, die zwischen 2 und 3 Sekunden 

liegen muss. 

 

Der Bedienpult auf der Zugmaschine positionieren. 

 


