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Sehr geehrter Kunde! 
 

 

Sie haben sich f¿r eines  unserer Qualitªtsprodukte aus  der umfangreichen 

Produktpalette  der  Firma INO Breģice d.o.o. entschieden. Wir  danken 

Ihnen  f¿r  das in uns gesetzte Vertrauen. Stellen Sie bitte beim Empfang der 

Maschine fest, ob Transportschªden aufgetreten  sind oder Teile fehlen! 

Pr¿fen Sie die Vollstªndigkeit der gelieferten Maschine einschlieÇlich der 

bestellten Sonderausstattungen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige 

Reklamation f¿hrt zum Schadenersatz! Lesen und beachten Sie vor der 

ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung, insbesondere die 

Sicherheitshinweise. Nach dem sorgfªltigen Lesen kºnnen Sie die Vorteile 

Ihrer neuerworbenen Maschine voll nutzen. Stellen Sie bitte sicher, dass alle 

Bediener der Maschine diese Betriebsanleitung lesen, bevor die Maschine 

von ihnen in Betrieb genommen wird. Bei eventuellen Fragen oder 

Problemen, lesen Sie bitte in dieser Betriebsanleitung nach oder rufen Sie 

uns einfach an. RegelmªÇige Wartung und rechtzeitiger Austausch von 

verschlissenen bzw. beschªdigten Teilen erhºht die Lebenserwartung Ihrer 

Maschine.  

Unsere Betriebsanleitungen werden regelmªÇig aktualisiert. Mit Ihren 

Verbesserungsvorschlªgen helfen Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere 

Betriebsanleitung zu gestalten. Senden Sie uns ihre Vorschlªge. 

 

   

IIINNNOOO   ddd ...ooo ...ooo ...,,,       

DDDiii rrr eeekkk ttt ooo rrr    
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1. BestimmungsgemªÇe Verwendung 
 

      Der Mulcher Modell ELITE  ist  ein Universalgerªt f¿r die 

Zerkleinerung von Gras,  Pflanzenr¿ckstªnden sowie  sten und Rebholz 

nach dem Fr¿hjarschnitt.  
 

      Jeder dar¿ber hingehende Gebrauch gilt als nicht BestimmungsgemªÇ. 

F¿r hieraus resultierende Schªden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko 

hierf¿r trªgt der Benutzer.  

      Zur BestimmungsgemªÇen Verwendungen gehºrt auch die Einhaltung 

der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und 

Instandhaltunsbedingungen sowie die ausschlieÇliche Verwendung von 

Original INO Ersatzteilen. 

      Die einschlªgigen Unfallverh¿tungsvorschriften sowie die sonstigen 

Allgemeinen anerkannten Sicherheitstechnischen, Arbeitsmedizinichen 

und StraÇenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten sowie die auf 

den Maschinenaufklebern aufgef¿hrten Sicherheitsnachweisungen 

genauenstens zu befolgen 

      Eigenmªchtige Verªnderungen an der Maschine schlieÇen eine 

Haftung des Herstellers f¿r daraus resultierende Schªden aus. 
 
 

 Vor Innbetriebnahme der Maschine aufmerksamm die 

betriebsanleitung durchlesen! 

 Beim Verterverkauf der Maschine dieser Lehrbuch 

beilegen! 

 

 

BEDEUTUNG DER SYBOLE 

 

 Wichtiger Hinweis!  

 

 Technischer Hinweis! 

 

 Sicherheits Hinweis! 
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 Einleitung 
 

      Dieses Heft enthªlt die Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie  die 

Ersatteiliste. 

 

 Garantieleistung 
 

      Der Kªufer kann seine Rechte auf die Grantie nur gelten machen, in 

dem er die Garantie Bedingungen respektiert.  

Alle reklamationen sind dem Hersteller in Schriftform vorzulegen. 
 

Die Gerªte sind nach den Richtlinien 89/392/CEE, 91/368/CEE, 

93/44/CEE, 93/68/CEE und 2006/42/CEE und (Sicherheitsvorschriften) 

sowie und SIST- EN  292-1, SIST-EN 292-2 SIST EN 749  angefertigt. 

 

 Der Hersteller Haftet nicht wenn Zwischenreparatur 

durch den Benutzer ohne der Zustimmung der Firma 

INO verrichtet wurde und infolge des einbauens von nicht 

Originalersatzteilen das Gerªt schaden erlitt ! 

 

 Beachten Sie die  Bedienungsanleitungen in diesem 

Lehrbuch ! 

 

 Der Hersteller Haftet nicht f¿r nicht BestimmungsgemªÇe 

Verwendung des Gerªtes! 
 

 

Beim Empfang der Maschine bitte feststellen, ob Transportschªden 

aufgetretten sind oder Teile fehlen. Alle Reklamationen sind dem 

Hersteller in Schrifftform in 8 Tagen vorzulegen! 

 

 

Die Garantie verfªllt ausserdem: 

 

¶ Wenn der Benutzer ein Fehler beim manºvrieren 

zuzuschreiben ist. 

¶ Wenn der Schaden eine unzureichenden Wartung 

zuzuschreiben ist. 
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¶ Wenn eine Zwischenreparatur durch benutzer ohne der 

Zustimmung der Firma INO verrichtet wurde und infolge fes 

einbauens von nicht Originalersatzteilen das Gerªt schaden 

erlitt. 

¶ Wenn den Bedienungsanleitungen in diesem Lehrbuch nicht 

gefolgt wurde. 

¶ Wenn die zulªssigen Leistungsgrenzenswerte ¿berschritten 
wurden, die in der Tabelle Nr. 1. der Technischen Daten 

angegeben sind. 

 

 Typenschild 
 

      Jedes Gerªt ist mit einem Typenschild (Abb. 1.) ausgestattet, welches 

folgende Daten aufweist: 

 

Firmenname und Adresse des Herstellers 

Bezeichnung (Mulchgerªt) 

Typ 

Gewicht in Kg 

Baujahr 

 

Die genannten Daten m¿Çen bei jeder technischen Anfrage oder bei 

Ersatzteilbestelung mitgeteilt werden. 

 

 

 
Abbt. 1 

 
 

MULCHER  

 

ELITE  225 

 

385 kg 

2005 123 
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2. Technische Daten 
 

Abb. 2 

 
 

1. Gehªuse 

2. Getriebe 

3. Keilriemen 

4. Aufhªngebok  

 

 

5. Laufwalze 

6. St¿tzfuÇ 

7. Kufe 

8. Gleitstangen 

 

 

 Lªrmschutz 
 

Lªrm den das Gerªt verursacht betrªgt 70 ï 90 dB. Insbesondere ist 

der Lªrm stºrend wenn das hintere Fenster offen ist. Hierbei ist dringend 

empfohlen einen Ohrenschutz zu tragen. 

 

 

 

 

 

 

 

4 
6 

7 

1 
5 

3 

2 
7 

4 
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 Option 
 

      Nach Arbeitsbedingungen sind folgende Schneiderwerkzeuge  

      verwendbar:  
 

¶ Y -Messer ï Option (Durchmesser von gehºlz bis 3 cm) 

¶ Hammerschlegel ï Standard (Durchmesser von gehºlz bis  

       5 cm) 

¶ Hydr. Seitenverschub 

¶ Hydr. Seitenrorationsmªhwerk 

¶ Frontanbau 

¶ Kombi ïAnbau (Front-Heck) 
 

 Maximaldurchmesser des Schneidegutes ist abhªngig von 

Stªrke  und Art des gehºlzes. Die angegebenen Werte sind 

f¿r Frischgehºlz! 
 

 Tehnische Spezifikation 
 

Tab. 1: Technical data for ELITE 

 

Type  
ELITE 

190 

ELITE 

225 

ELITE 

245 

ELITE 

270 

Arbeitsbreite  cm 192 227 242 272 

Min. Schlepperstªrke kW 34-38 42-45 48-55 55-62 

Min. Schlepperstªrke. PS 45-50 55-60 65-75 75-85 

Zapfwelle U/min. 540 540 540 540 

Y-Messer nr 48 56 60 68 

Hammer nr 24 28 3, 34 

Gewicht kg 410/430 462/487 495/515 
525/54

5 

Seitenverschub cm 40 40 40 40 

3Punkt AnschluÇ ca. II  II  II  II  

Breite cm 210 245 260 290 

Lªnge cm 99 99 99 99 

Hºhe cm 100 100 100 100 
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3. SicherheitsmaÇnahmen 
 

 
 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverh¿ttungsvorschriften 

 
1. Beachten Sie neben den Hinweisen dieser Betriebsanleitung die 

allgemein g¿ltigen Sicherheits- und Unfallverh¿tungsvorschriften! 
 

2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder (Seite 15) geben 

wichtige Hinweise f¿r den gefahrlosen Betrieb. Die Beachtung dient 

Ihrer Sicherheit! 
 

3. Bei Benutzung ºffentlicher Verkehrswege die jeweiligen 
Bestimmungen beachten! 

 

4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und 

Betªtigungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut machen. 

Wªhrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spªt! 
 

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene 

Kleidung vermeiden! 
 

6. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauberhalten! 

 

7. Verwendung von Schlepper mit  Schutzkabine ist empfehlenswert! 
 

8. Vor dem Anfahren und vor der Inbetriebnahme Nahbereich 

kontrollieren (Kinder)! auf ausreichende Sicht achten! 
 

9. Das Mitfahren wªhrend der Arbeit und der Transport auf dem 
Arbeitsgerªt sind nicht gestattet! 

 

10. Gerªte vorschriftsmªÇig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen 

Vorrichtungen befestigen! 

  
11. Zulªssige Achslasten, des Schleppers beachten (siehe 

Kraftfahrzeugbrief)! 

 
 

12.  uÇere Transportabmessungen ensprechend StVZO beachten!  
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13. Transportausr¿stung, wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und 
evtl. Schutzeinrichtungen ¿berpr¿fen und anbauen! 

14. Auslºseseile f¿r Schnellkupplungen m¿ssen lose hªngen und d¿rfen 
in der Tieflage nicht selbst auslºsen! 

 

15. Wªhrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen! 
 

16. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute 

oder angehangte Gerate und Balastgewichte beeinfluÇt Daher auf 

ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten! 
 

17. Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse 

des Gerªtes ber¿cksichtigen! Um ein Hin- und Herpendeln der 

Maschine zu verhindern, Unterlenkerarme der Dreipunkthydraulik 

verstreben. 
 

18. Gerªte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen 
angebracht und in Schutzstellung sind! 

 

19. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten! Gefahr durch 

abgeschleuderte Partikel. Vor dem Einschalten der Maschine 

Personen aus der Wurfzone der Sªmaschine verweisen. Nicht in die 

Nªhe rotierender Teile treten. 
 

20. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerªtes aufhalten! 
 

21. An fremdkraftbetªtigten Teilen (z. B. hydraulisch) befinden sich 
Quetsch- und Scherstellen! 

 

22. Vor dem Verlassen des Traktors Gerªt auf dem Boden absetzen, 

Motor abstellen und Z¿ndschl¿ssel abziehen! 
 

23. Zwischen Traktor und Gerªt darf sich niemand aufhalten, ohne daÇ 
das Fahrzeug gegen Weiterrollen durch die Feststellbremse und/oder 

durch Unterlegkeile gesichert ist! 

 

 

 
 Anbaugerªte und Transport 

1. Vor dem An-und Abbau von Gerªten an die Dreipunktaufhªngung 

Bedienungseinrichtung in die Stellung bringen. 
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2. Beim Dreipunktanbau m¿ssen die Anbaukategorien von Schlepper 

und Gerªt unbedingt ¿bereinstimmen oder abgestimmt werden. 
 

3. Im Bereich des Dreipunktgestªnges besteht verletzungsgefahr durch 
Quetsch- und Scherstellen! 

 

4. Bei Bestªtigung der AuÇenbedienung f¿r den Dreipunktanbau nicht 

zwischen Traktor und Gerªt treten! 
 

5. In der Transportstellung des Gerªtes immer auf ausreichende 
seitliche Arretierung des Schlepperdreipunktgestªnges achten! 

 

6. Bei StraÇenfahrt mit angehobenem Gerªt muÇ der Bedienungshebel 

gegen Senken verriegelt sein! 
 

7. Gerªte vorschriftsmªÇig anhªngen/anbauen. Funktion des 
Anhªngebremssystems kontrollieren. Herstellervorschriften 

beachten! 
 

8. Arbeitsgerªte sollten nur mit den daf¿r vorgesehenen Schleppern 
transportieren und 

 
 

 
 Zapfwellenbetrieb 

 

1. Es d¿rfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen, mit 
vorschriftsmªÇigen Schutz- Vorrichtungen ausgestatteten 

Gelenkwellen verwendet werden! 
 

2. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie 

Zapfwellenschutz ï auch gerªteseitig - m¿ssen angebracht sein und 

sich in einem ordnungsgemªÇen Zusland befinden! 

 

3. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohr¿berdeckungen in 
Transport- und Arbeitsstellung achten! (Bedienungsanleitung des 

Gelenkwellenherstellers beachten!) 
 

4. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, 

abgeschaltetem Motor und abgezogenem Z¿ndschl¿ssel! 
 



 12 

5. Immer auf die richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle 

achten! 
 

6. Gelenkwellenschutz durch Einhªngen von Ketten gegen Mitlaufen 

sichern! 
 

7. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daÇ gewªhlte 
Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der zulªssigen 

Zapfwellendrehzahl des Gerªtes (Betriebsdrehzahl) ¿bereinstimmt! 

In der Regel betrªgt die Zapfwellendrehzahl 540 U/min (Angaben in 

der Streutabelle beachten). 
 

8. Langsames Einkuppeln schont Schlepper und Mulchgerªt. 
 

9. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daÇ sich niemand im 
Gefahrenbereich des Gerªtes befindet! 

 

10. Zapfwelle nie bei abgeschaltetem Motor einschalten! 
 

11. Bei Arbeiten mit der Zapfwelledarf sich niemand im Bereich der 

drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten! 
 

12. Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groÇe Abwinkelungen 
auftreten oder sie nicht benºtigt wird! Zapfwelle ausschalten, sobald 

die DurchlaÇºffnungen geschlossen sind. 
 

13. Achtung! Nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch 

nachlaufende Schwung masse! Wªhrend dieser Zeit nicht zu nahe an 

das Gerªt herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran 

gearbeitet werden! 
 

14. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen 

Gerªtes oder der Gelenkwelle nur bei abgeschalteter Zapfwelle, 

abgeschaltetem Motor und abgezogenem Z¿ndschl¿ssel! 
 

15. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen! 

 

16. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzh¿lle auf Zapfwellenstummel 

aufstecken! 
 

17. Schªden sofort beseitigen, bevor mit dem Gerªt gearbeitet wird! 
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 Hydraulikanlage 

 

 

1. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck! 

 

2. Beim AnschlieÇen von Hydraulikzylindern und -motoren ist auf 

vorgeschriebenen AnschluÇ der Hydraulikschlªuche zu achten! Beim 

AnschluÇ der Hydraulikschlªuche an die Schlepper-Hydraulik ist 

darauf zu achten, daÇ die Hydraulik sowohl traktor- als auch 

gerªteseitig drucklos ist! 

 

3. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und 

Gerªt sollten Kupplungsmuffen und -stecker gekennzeichnet werden, 

damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Vertauschen der 

Anschl¿sse umgekehrte Funktion, z. B. Heben statt Senken. 

Unfallgefahr!  

 

4. Hydraulikschlauchleitungen regelmªÇig kontrollieren und bei 
Beschªdigungen und Alterung austauschen! Die 

Austauschschlauchleitungen m¿ssen den technischen Anforderungen 

des Gerªteherstellers entsprechen! 

 

5. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete 

Hilfsmittel verwenden! 

 

6. Unter hohem Druck austretende Flussigkeiten (Hydraulikºl) konnen 

die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen1 Bei 

Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen- Infektionsgefahr! 

 

7. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate absetzen, Anlage 

drucklos machen und Motor abstellen! 

 

8. Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollte sechs Jahre, 

einschlieÇlich einer eventuellen Lagerzeitvon hºchstens zwei Jahren, 

nicht ¿berschreiten. Auch bei sachgemªÇer Lagerung und zulªssiger 

Beanspruchung unterliegen Schlªuche und Schlauchverbindungen 

einer nat¿rlichen Alterung, dadurch ist ihre Lagerzeit und 

Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend hiervon kann die 
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Verwendungsdauer entsprechend den Erfahrungswerten, 

insbesondere unter Ber¿cksichtigung des Gefªhrdungspotentials, 

festgelegt werden. F¿r Schlªuche und Schlauchleitungen aus 

Thermoplasten kºnnen andere Richtwerte maÇgebend sein. 

 

9. ¥le ordnungsgemªÇ entsorgen! 

 

 
 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverh¿tungsvorschriften  

 

1. Wartungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten, sowie die 

Beseitigung von Funktionsstºrungen grundsªtzlich nur bei 

ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! 

Z¿ndschl¿ssel abziehen! 
 

2. Muttern und Schrauben regelmªÇig auf festen Sitz pr¿fen und 
gegebenenfalls nachziehen! 

 

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Gerªt stets Sicherung durch 

geeignete Abst¿tzelemente vornehmen! 
 

4. ¥le, Fette und Filter ordnungsgemªÇ entsorgen! 
 

5. Bei Ausf¿hrung von elektrischen SchweiÇarbeiten an Traktor und 
angebauten Gerªten, Kabel an Generator und Batterie des Schleppers 

abklemmen! 
 

6. Ersatzteile m¿ssen mindestens den vom Gerªtehersteller festgelegten 

technischen Anforderungen entsprechen! Dies ist durch die 

Verwendung von ORIGINAL ERSATZTEILEN gegeben! 
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 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverh¿tungsaufkleber  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und 

Sicherheitshinweise lesen und beachten! 

 

 

 

 

2. Schussgefahr von gegenstªnden. Halten Sie 
den  Sicherheitsabstand (min. 15 m) von der 

Maschine ein! 

 

 

 

 

3. Schnittgefahr von den Hªnden. Halten Sie   

            den Sicherheitsabstand von der Maschine ein! 

 

 

 

4. Gefahr durch die drehende  Maschinenteile!   

             Niemahls an sich drehende Teile greifen!   

             Abwarten, bis sie voll zum Stillstand    

            gekommen  sind! 

 

 

 

5. Fallgefahr! Es ist verboten auf die Maschine 

zu  steigen! 
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 Schutzvorrichtungen 
 

Abb.3 

 
 

1. Gelenkwellemschutz                         3. Sicherheitsaufkleber 

2. Keilriemenschutz                              4. Schutzklappen 

 

 Mulcher Ausf¿hrungen 
 

Das Gerªt ist erhªltlich in verschiedenen Arbeitsbreiten und 

Ausf¿hrungen. Als Standardausf¿hrung ist das Gerªt als Henanbau 

erhªltlich (Abb.4),Frontanbau  (Abb. 5)und als Heck-Frontanbau (Kombi-

Ausf¿htung  (Abb.. 6). Als Sonderzubehºr ist  das hydr. 

Seitenrotationsmªhwerk erhªltlich (Abb. 7). 

 

 

Abb. 4 

 

Abb. 5 

 

1 

3 

2 
4 2 
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Abb. 6 

 

Abb. 7 

 

 Betriebsanleitung ist Generell f¿r alle Modelle 

angefertigt.  Bei besonderheiten nach Ausf¿hrung 

sind diese angegeben! 
 

4. Beschreibung und Funktion des Gerªtes  
 

Auf der Rotorwelle befinden sich als Standardausr¿stung die 

Hammerschlegel (Abb. 9) die f¿r schwere Arbeitsbedingungen ï Gehºlz 

bis 5 cm Durchmesser ï geignet sind. Als Option sind die Y-Messer 

(Abb.8) verf¿gbar die f¿r leichtere Mulcharbeiten (Gehºlz bis 3 cm) 

geeignet sind. Die Rotorwelle dreht sich in die gegensetzliche Richtung 

der Fahrrichtung mit einer Drehgeschwindigkeit von 2240 U/min. Das 

Gerªt wird ¿ber die Gelenkwelle, Getriebe  und Riemen¿bertrag 

getrieben. Die Schneiderwerkzeuge  schneiden das Schnittgut ab und 

befºrdern es in das untere Gehªuse  wo es mehrmals von den 

Schneiderwerkzeugen zerkleinerd wird. Das Schnittgut wird hinter dem 

Gerªt abgelegt. 

 

 

Abb. 8 

 

Abb. 9 
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Abb. 10 

 
 

 

5. Transport und Anbau 
 

 Transport und Abladung  
 

      Die Maschine muss mit viel Sorge und mit angemessener   

Hebemaschine in hinsicht auf das Gewicht und die Massen 

abgeladen werden.     Verhindern Sie den Anprall auf andere 

gegenstªnde sonst gefªrden Sie die  Zweckmªssigkeit des Gerªtes.  

     Vergewissern Sie sich, dass die Maschine wªhrend des 

Transports keinen Schaden erleidet hatte. 

     Kontrollieren Sie, dass die Schrauben und die Muttern 

angezogen sind.  

     Pr¿fen Sie, dass die Schrauben, wo die Messern verkeilt, 

unversehrt und gut angenangelt auf der Hochscheibe sind, und dass 

gleichzeichtig, die Arbeitswerkzeuge frei um die Schrauben drehen 

kºnnen. 
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 An- und Abbau des Gerªtes  

 

Vor dem Anbau Nachpr¿fen: 

 

¶ ob das Gerªt im Einwandfreiem zustand ist. 

¶ das alle Schutzeinrichtungen in den jeweiligen Stellungen 

sind. 

¶ das alle Schneidewerkzeuge auf der Rotorwelle im 

Einwandfreiem zustand sind, 

¶ das alle Schmierstellen gefettet sind und und das ¥lniveau im 
Getriebe ausreicht, 

¶ das die  Keilriemen richtig gespannt sind  

¶ das die Anbaukategorie sowie Drehzahl (540 oder 

1000U/min) und Drehrichtung von Schlepper und Gerªt 

unbedingt ¿bereinstimmt oder abgestimmt werden. 

 

      Den Schlepper r¿ckwªrts an das Gerªt heranfahren. Unterlenker des 

Schleppers auf Untelenkerbolzen aufstecken und mit Klappstecker 

sichern. Oberlenker mit Einteckbolzen stecken und sichern. Den 

Oberlenker so einstellen, das das Gerªt waagerecht zur 

Bearbeitungsflªche steht. 

In angehobener Stellung d¿rfen die Unterlenkerarme des Schleppers 

seitlich nur noch wenig Spiel haben, damit die Maschine wªrend der 

Arbeit nicht hin un her pendelt. Verstreben der Unterlenarme des 

Schleppers mit Stabilisierungsstreben oder Ketten. 

Das selbe vorgehen bei FRONT Anbau durchf¿hren. 

Nach dem Anbau der Machinen befestigen Sie die hydraulikschlªuche an 

den Schlepper und kontrolierne Sie deren Funkcionalitªt. 
 

 Den Aufhªngebock so Anbauen das das Gerªt waagerecht 

zum Schlepper steht! 

 Beim angebauten Gerªt den St¿tzfuÇ hohenben und 

Absichern! 

 

Der Anbaubock ermºglicht eine Schwebaufhªngung (Abb. 12/1) bei 

unebenem Gelªnde sowie steife Aufhªngung (Abb.12/2) bei ebenem 

Gelªnde  
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Abb.11 

 
 

 Bei unebenem und steilem Gelªnde das Gerªt in 

Schwebstellung einsetzen! 

 

 

 Montage und Anpassung der Gelenkwelle  
 
      Die Getriebeeingangswelle an der Maschine zuvor reinigen und die 

Gelenkwelle stets mit Fett auf die Eingangswelle aufstecken! 

Gelenkwelle  bein ersten  Anbau  entsprechend an Schlepper anpassen. 

Da diese Anpassung nur f¿r diesen einen Schleppertyp gilt, 

Gelenkwellenanpassung beim Schleppertypwechsel ¿berpr¿fen bzw. 

wiederholen. 

Beim ersten Anbau andere Gelenkwellenhªlfte auf Zapfwellenprofil von 

Schlepper aufstecken, ohne die Gelenkwellenrohre ineinander zu stecken. 

Durch Nebeneinanderhalten der beiden Gelenkwellenrohre pr¿fen, ob 

eine Schiebeprofil¿berdeckung der Gelenkwellenrohre sowohl bei 

abgesenkter als auch bei ausgehobenem Sªmaschine  von mind. 40 % von 

LO (LO = Lªnge im eingeschobenen Zustand) gewªhrleistet ist. 

In zusammengeschobener Stellung d¿rfen die Gelenkwellenrohre nicht 

gegen die Gabeln der Kreuzgelenke stoÇen. Ein Sicherheitsabstand von 

mind. 4-5 cm muÇ eingehalten werden. Zur Lªngenanpassung 

Gelenkwellenhªlften in k¿rzester Betriebsstellung nebeneinanderhalten 

und anzeichnen. Innen- und AuÇenschutzrohr gleichmªÇig k¿rzen. 

Inneres und ªuÇeres Schiebeprofil um gleiche Lªnge wie Schutzrohr 

k¿rzen.Trennkanten abrunden und Spªne sorgfªltig entfernen. 

Schiebeprofile einfetten und ineinanderschieben. 

2 

1 
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 Eine zu lange Gelenkwelle kann den Schlepper sowie das 

Gerªt beschªdigen! 
 

 

 Gelenkwelle mit komplettem Gelenkenwellen und 

Ergªnzungsschutz an Schlepper und Gerªt einsetzen! 
 

 

 

Abbt. 12: Lªnge der Gelenkwelle bei abgesenktem Gerªt. 

 

 
 

Abb. 13: Lªnge der Gelenkwelle bei waagerechter Aufstellung des 

Gerªtes.  

 

 

1/3 cevi 
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 Schlepperstabilitªt 
 

 

 Beim Anheben des Gerªtes wird die Vorderachse des 

Schleppers je nach SchleppergrºÇe unterschiedlich 

entlastet. Auf Einhaltung der erforderlichen  

Schleppervoderachslast    (20% des Schleppergewichtes) 

achten! 

 

 

 

 

 

Abb.. 14 

 

 
6. Einstellungen 
 

 Einstellung der Schnitthºhe  
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      Einstellung der Schnitthºhe ist abhªngig vom Schnittgut. Die 

Schnitthºhe mit dem hidraulik System vom Schlepper regulieren. 

Beachten Sie das daÇ Gerªt min von 1-3 cm ( Abb. 15) von der 

Bearbeitungsflªche gehoben ist und das daÇ Gerªt auf der 

Laufwalze lªuft. Bei grºÇerem Schnitthºhenbedarf die Laufwalze 

verstellen (Abb. 16)                                    
 

 

Abb. 15 

 
 

 

 Abb. 16 

 

 

 Arbeitswerkzeuge sowie die Kufen ber¿hren nicht den 

Boden ! Kufen sind nur zum Schutz angebracht!  

                   Das Gerªt lªuft auf der Laufwalze! 

 

 

 

 Seitenverschub Einstellung  
 

Der mechanische Seitenverschub wird mit dem Bolzen vestellt (Abb. 17). 

Als Option  hydraulischer Zylinder f¿r hydr. Seitenverschub . Maximaler 

Verschub betrªgt 40 cm. 

 

Abb. 17 

1-3 cm 
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Abb. 18 

 
 

 

 Keilriemenspannung 

 
      Die richtige Keilriemenspannug versichert eine Optimale Arbeit des 

Gerªtes und die Lebensdauer der Riemen. Beschreibung der 

Keilriemenspannung auf Seite Nr. 28 

 

 

Abb. 19 

 

 Keilriemspannungkontrolle  nur bei abgestelltem 

Schlepper und bei entferntem  Z¿ndschl¿ssel 

durchf¿hren! 

 

10 kg 



 25 

 In der Regel sind die Keilriemen richtig gespannt wenn 

mit der Kraft von 100 N (Masse 10 Kg) auf die mitte der 

Riemen ged¿ckt wird und die Riemen um 1,5 cm 

nachlassen Tension the belts only when tractor is 

disconnected and starting key taken out. 
 

7. Innbetriebnahme 
 
 

 Vor Innbetriebnahme kontrollieren Sie die 

Bearbeitungsflªche. Auf Brachliegenden Flªchen kºnnen  

Steine, Felsen , Baumst¿mpfe, grºÇere  ste  oder ªnliches 

liegen.  

             

 Beachten Sie die Gelenkwellendrehzal des Gerªtes. 

Zugelassen sind 540  U/min.  

                   Wunschausstattung 1000 U/min.  

 

 

Fig. 20 

 
 

Arbeitsgeschwindigkeit des Gerªtes ist abhªngig vom Schnittgut. Bei 

groÇer Mulchmasse die Arbeitsgeschwindigkeit verringern .Optimale 

Arbeitsgescwindigkeit betrªgt von 3-8 km/h. 
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Abb. 21 

 
 

 In der Arbeitsposition nie R¿ckwªrtsfahren Abb. 22!  

                   Es kann zur Beschªdigung der Arbeitsteile kommen! 

 

 

 Beim wenden das Gerªt immer in Transportlage stellen ! 

 

 

 

8. Nach der Arbeit 
 
 

      Nach der Arbeit die Zapffwelle abschalten und das Gerªt in die 

Transportlage stellen. So ist das Gerªt f¿r den Transport vorberreitet. 
 

 Die Transportgeschwindigkeit der Fahrstrecke anpassen!  

                   Achten Sie auf die Schwenkungen des Gerªtes!  

             Bei hohen Vibrationen kann es zur Beschªdigung des 

Gerªtes kommen! 

 Beim Transport die Zapfwelle abschalten! 
 

 

 Beim Abbau des Gerªtes die Sicherheitsmassnahmen  

beachten die auf Seite 10 unter Anbau beschrieben sind! 
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       Stellen Sie das Gerªt nach der Arbeit auf ebenem und trockenem  

Boden ab. Das St¿tzfuÇ  wieder  in die abstelllage bringen.(Abb. 22) 

Empfelenswert ist das Gerªt  beim Abbau auf Holzbalken zu lehnen.  

 

 

Abb. 22 

 
 

 

 Die Laufwalze beim Abbau mit einem Holzkeil  

blockieren!  

 
 

 

 Wartung 
 

Das Gerªt nach gebrauch mit Wasser sªubern, trockene Maschine 

einfetten (Antikorrosionscgutzmittel) und unter Dach abstellen. Bei der 

Reinugung darauf achten, das die Lager, hydraulisch Teile é.,  nicht mit 

hohen Wasserdruck gereinigt werden. 

Hochdruclreiniger kºnnen das Gerªt beschªdigen! 
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Fig. 23 

 
 

 

 

 

9. Instandhaltung 
 

 

 Vor Reinigung , Wartung und Reparatur Arbeiten am 

Gerªt darauf Achten das die Maschine nich am Schlepper  

                  Angekuppelt ist. Das Gerªt auf  ebenem, festen  und nicht       

                   schl¿pfigen  Boden abstellen. 

  

 Die Aufgef¿hrten Wartungstermine sind f¿r normale 

Arbeiten angegeben. Wenn das Gerªt mehr als ¿blich im 

Einsatz ist, dementsprechend Wartungstermine k¿rzen! 

 Schmierstellen immer sauber halten! 

 

 Nach den Wartungs ï und Instandhaltungsarbeiten alle 

Schutzvorrichtugen wieder anbringen! 
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 Keil riemenspannung Kontrolle  
 

 

Den Keilriemenschutz abnehmen  (Abb. 26) und die Keilriemenspan  

nung nachpr¿fen.  

Bei Bedarf folgendermassen  ausf¿hren: 

Gegenmutter der Spannschraube (Abb 25/1), Flanschenschraube  auf   

der Halbachse (Abb.25/2), und alle vier Schrauben  des  

Getriebetrªgers (Abb. 24) nachlassen. Dan die Spannschraube (Abb.   

24/1) auf gew¿nschte Spannung nachziehen sowie die Gegenmutter   

Wieder anschrauben. Nach der Keilriemenspannung den Keilriemn 

schutz anbringen. 

 

Abb. 24 

 
 

 

Abb. 25 

 

Abb.26 

 

 

 

 In der Regel sind die Keilriemen richtig gespannt wenn 

mit der Kraft von 100 N (Masse 10 Kg) auf die mitte der 

Riemen ged¿ckt wird und die Riemen um 1,5 cm 

nachlassen. 

1 

1 
2 

2 
3 


