
Te ch ni s ch e  D a te n:
350 mm
70 mm
57,5 mm
55 mm / 97 mm
2,05 kg
TR20x4
450 Nm450 Nm
Erst- und Zweit-
Durchforstung

440 mm
80 mm
65 mm
60 mm / 114 mm
3,3 kg
TR 24x5
745 Nm745 Nm
Mittelstarkes Holz

480 mm
100 mm
85 mm
80 m / 138 mm
5,3 kg
TR 28x5
1290 Nm1290 Nm
Starkholz

Länge:
Breite:
Höhe:
Hub:
Gewicht:
Spindeltyp:
Drehmoment:Drehmoment:
Einsatzgebiet:

FK50 FK60 FK80

St .  Georgen 39/ 1
rennweg@grundbichler-gf.at
04734/29950
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badgoisern@grundbichler-gf.at
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Bad Goisern

48
22Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at
06244/22301

Kuchl-Brennhoflehen

54
31

Grundbichler Garten-Forst GmbH    
     www.GR UN DB I C HLER .shop

€ 65 0, -
speziell entworfen für die Schwachholzernte bzw. für den Einsatz mit 
Schlagschraubern bis 450 Nm Drehmoment

FK50
€ 75 0, -

empfohlen für den Einsatz im Mittelstarkholzbereich bzw. für den Einsatz mit
Schlagschraubern bis 745 Nm Drehmoment

FK60
€ 85 0, -

empfohlen für den Einsatz im Starkholzbereich bzw. für den Einsatz mit
Schlagschraubern bis 1290 Nm Drehmoment

FK80

Der mechanische Fällkeil LOGGING FORCE FK80/60/50 wurde speziell
für die effiziente Holzfällung im Forst entwickelt. Der Keil wird mittels
Schlagschrauber bzw. Ratsche angetrieben und erleichtert dadurch
die Arbeit und den persönlichen Kraftaufwand beim Baumfällen
erheblich. 

Durch das Einsetzen des Fällkeils wird der Baum kontrolliert in die
gewünschte Hiebsrichtung gelenkt. Dies erhöht die Sicherheitgewünschte Hiebsrichtung gelenkt. Dies erhöht die Sicherheit
und Präzision beim Fällen und minimiert das Risiko von un-
kontrolliert gefällten Stämmen! Eine zielgenaue Fällung
verhindert so Schäden am verbleibenden Bestand!

Im Profibereich sind hochwertige und belastbare Fällkeile unerlässlich! 
Die nationalen Sicherheitsvorkehrungen sind einzuhalten!


